Zatgcznik Nr 3 do SIWZ - Wzdr opis oferowanego towaru

OPIS OFERPWANEGO TOWARU

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
,Dostawa sprzetu elektronicznego dla Gminnego Osrodka Kultury w KsieZpolu”

(oznaczenie sprawy: GOK.271.4.2020)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w ramach:

Opis oferowanego towaru - nalezy wpisa¢ nazwe oraz
Lp. Nazwa podzespotu/ minimalne wymagania parametry oferowanego przedmiotu w odniesieniu do
wymaganych (wypeinia Wykonawca)

Zestaw komputerowy Nr 1 - 1 szt. o parametrach

Pamie¢ RAM: Nalezy wpisaé producenta, model wraz z parametrami
e zainstalowana pamie¢ - RAM 32 GB; urzqdzenia

1 e rodzaj pamieci - DDR4;

czestotliwos$¢ szyny pamieci - 3000 MHz;

e mozliwo$¢ rozbudowy wielko$¢ pamieci RAM - min 64 GB;

liczba wolnych gniazd pamieci - 2;




e liczba obsadzonych gniazd pamieci - 2.

Twardy dysk:

zainstalowane dyski - SSD oraz HDD;

e pojemnos¢ dysku SSD - min 500 GB;

e rodzaj SSD - M.2 NVMe;

e dysk HDD - min 2TB, 72000br/min, SATA III (6Gb/s), format
3,5”, 64MB pamieci podreczne;.

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia

Karta graficzna:

e pamiec¢ karty graficznej RAM - min 6 GB;

e interfejs karty graficznej — PCI-Express 3.0 x16;

e wymagane zlgcza wyjsciowe -min. DisplayPort - 3szt oraz
HDMI - 1szt (ztacza dostepne na tylnym panelu karty, nie
dopuszcza sie stosowania przelotek, konwerteréw);

e procesor karty graficznej, osiagajacy w teScie PassMark G3D

Mark wynik min 11300 punktow, zataczy¢ do oferty wydruk ze

strony potwierdzajacy osiagany wynik.

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia

Karta dzwiekowa:
o karta dzwiekowa - obstuga systemow dZwieku min 5.1;
e interfejs karty - PCI-Express;

e probkowanie - min 32 bit;

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia




e czestotliwo$¢ prébkowania - min 384 kHz;

e poziom SNR - min 122dB.

Procesor:

e bazowe taktowanie procesora - min 3,3 GHz;
e ilo$¢ rdzeni procesora - min. 6;

e procesor wielordzeniowy, osiggajacy w tescie PassMark CPU
Mark wynik min. 14000 punktéw, zataczy¢ do oferty wydruk ze
strony potwierdzajqcy osiagany wynik.

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia

Zasilacz - o wydajno$ci minimalnej sumie mocy zastosowanych
komponentow.

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia

Obudowa - Tower, z portami na przednim panelu: min. 2x
USB3.2(Gen1).

Nalezy wpisac spetnia lub nie spetnia

Naped optyczny wewnetrzny - Nagrywarka Blu-Ray o zapisie BD-R
16x.

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia

Ztacza na tylnym panelu ptyty gtéwnej min: 1 x RJ45, 2x USB 3.2
(Gen2), 4xUSB 3.2 (Gen1), 2xUSB.

Nalezy wpisac spetnia lub nie spetnia




Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro PL 64
-bit lub réwnowazny.

Parametry rownowaznosci:

e pelna integracja z domeng Active Directory MS Windows
(posiadang przez Zamawiajgcego) oparta na serwerach
Windows Server 2012;

e zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active
Directory MS Windows (posiadang przez Zamawiajacego), WMI;

e pelna integracja z systemami Ptatnik;
e petna obstuga ActiveX;

e wszystkie w/w funkcjonalnosci nie moga by¢ realizowane z
zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji lub wirtualizacji.

Nalezy wpisac producenta, model wraz z parametrami

Klawiatura - USB.

Nalezy wpisac producenta, model

Mysz 3 przyciskowa z rolkg - USB.

Nalezy wpisac producenta, model

Monitor:

e przekatna ekranu - 27 cali;
e typ matrycy - IPS;

e jasnos¢ - min 300 cd/m2;

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia




e rozdzielczo$¢ - min 1920x1080;
e zlgcza - min 1x HDMJ;

e waska ramka min z 3 stron (lewa, prawa, gérna) o szerokosci

max 7mm.

Zestaw komputerowy Nr 2 - 3 szt.:

Procesor

e procesor wielordzeniowy, osiagajacy w tescie PassMark CPU
Mark wynik min. 9000 punktéw , zataczy¢ do oferty wydruk ze

strony potwierdzajacy osiggany wynik;

e ilo$¢ rdzeni procesora - min 4;

e czestotliwos¢ procesora - 3.600 GHz;

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia

Dysk twardy;
e pojemno$¢ zainstalowanego dysku - 256 GB;

e typ zainstalowanego dysku - SSD M.2 NVMe.

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia

Napedy wbudowane (zainstalowane) - DVD+/-RW Tray load

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia




Pamie¢ RAM Nalezy wpisaé¢ producenta, model wraz z parametrami
e pojemno$¢ zainstalowanej pamieci - 8 GB; urzqdzenia

e rodzaj zainstalowanej pamieci - DDR4.

Zintegrowana karta graficzna. Nalezy wpisac spetnia lub nie spetnia
Zintegrowana karta dZwiekowa. Nalezy wpisac spetnia lub nie spetnia
Typ zintegrowanej karty sieciowej - 10/100/1000 Mbit/s. Nalezy wpisac spetnia lub nie spetnia

Typ bezprzewodowej karty sieciowej - IEEE 802.11b/g/n Nalezy wpisac spetnia lub nie spetnia




Ztacza:

2xUSB 3.0;

4 x USB 2.0;

1 x RJ-45 (LAN);

1 x HDMI;

1x VGA;

1 x wejscie liniowe;

1 x wyjscie liniowe;

1x gniazdo wyjscia stuchawkowego

1x gniazdo wejScia mikrofonowego.

Nalezy wpisac spetnia lub nie spetnia

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro PL 64
-bit lub réwnowazny. Parametry réwnowaznosci:

pelna integracja z domeng Active Directory MS Windows
(posiadang przez Zamawiajacego) oparta na serwerach
Windows Server 2012;

zarzgdzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active
Directory MS Windows (posiadang przez Zamawiajgcego),
WMI;

petna integracja z systemami Ptatnik;

petna obstuga ActiveX;

wszystkie w/w funkcjonalno$ci nie mogg by¢ realizowane z
zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji lub wirtualizacji.

Nalezy wpisac producenta, model wraz z parametrami




Pakiet standardowego oprogramowania biurowego pozwalajgcy na
edytowanie tekstow, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji
oraz Kklient poczty (wraz z no$nikiem). Pakiet zapakowany w
zafoliowane, nieotwierane pudetko. Oferowane funkcje:

tworzenie i edycja tekstu;

tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych;

tworzenie i edycja prezentacji;

klient poczty wspoétpracujacy w  pelnym  zakresie
funkcjonalnos$ci z serwerem MS Exchange (e-mail, zadania,
kalendarze);

mozliwo$¢ automatycznej instalacji komponentéw (przy
uzyciu instalatora systemowego);

mozliwo$¢ zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup
(GPO);

catkowicie zlokalizowany w jezyku polskim system
komunikatéw i podrecznej pomocy technicznej w pakiecie;
mozliwo$¢ prowadzenia dyskus;ji i subskrypcji dokumentow w
sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w
dokumentach;

w systemach pocztowych mozliwo$¢ delegacji uprawnien do
otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania zatgczanych
dokumentdéw i informacji;

mozliwo$¢ blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty;
wspotpraca z systemem MS Exchange, w tym odbidr poczty,
mozliwos¢ udostepniania kalendarza dla innych
uzytkownikow;

wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach;
mozliwo$¢ nadawania uprawnien do modyfikacji i
formatowania dokumentow lub ich fragmentéw;
automatyczne przesylanie poczty na podstawie regut,

Nalezy wpisac producenta, model wraz z parametrami




automatyczne odpowiedzi;

automatyczne wypisywanie hipertacz;

mozliwo$¢ automatycznego od$wiezania danych pochodzacych
z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych;

mozliwo$¢ dodawania do dokumentéw i arkuszy
kalkulacyjnych podpiséw cyfrowych, pozwalajacych na
stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z
bezpiecznego Zrodta i nie zostat w Zaden sposéb zmieniony;
mozliwo$¢ zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach
kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI;

mozliwos¢ automatycznego odzyskiwania dokumentow i
arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odciecia doptywu pradu;
prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych
w dokumentach w formatach: DOC,.DOCX, XLS, .XLSX, w tym
obstuga formatowania makr, formut, formularzy w plikach
wytworzonych w MS Office 2010,2013, 2016, 2019.

Monitor:

przekatna ekranu minimum 24,5 cala;
czestotliwos¢ odSwiezania obrazu 75Hz;
wbudowane gtosniki;

ztacza: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 2 x USB 2.0.

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia




Serwer NAS - 1 szt.:

Nalezy wpisaé¢ producenta, model wraz z parametrami

e procesor wielordzeniowy, osiagajacy w tescie PassMark CPU | urzqdzenia
Mark wynik min. 6100 punktéw , zataczy¢ do oferty wydruk ze
strony potwierdzajacy osiagany wynik; ilo$¢ rdzeni procesora -
min 4; czestotliwos$¢ procesora - 3.600 GHz;

e wbudowana pamie¢ RAM - 4 GB; rodzaj pamieci - DDR4;

e liczba zatok dyskow twardych - 4;

e zasilacze redundantne min 300 W kazdy;

e obstuga hot-swap dyskéw; poziomy RAID - 10 (1+0), 60 (6+0),
50(5+0),1,6,0,5;

e interfejs sieciowy -min 2 x 10/100/1000 Mbit/s oraz 2 x
10Gbit/s SFP+;

e obudowa - Rack 1U;

e gniazdarozszerzen - 1 x PCle;

e obstuga wirtualizacji;

e szyny montazowe RACK;

e dyski HDD 4 szt - min 4TB, 7200 obr/min, 256MB pamieci
podrecznej, MTBF - 1 mln godzin, przystosowany do pracy z
systemami NAS.




Switch sieciowy - 1 szt.:

przetacznik wielowarstwowy zarzadzalny- L3;
montowany w stelazu RACK - 1U;

zarzgdzanie przez strone www;

liczba portéw Ethernet 1Gb/s- 48;

liczba modutéw SFP+ - 2.

Nalezy wpisaé¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia

UPS - 1 szt.:

minimalna moc znamionowa - 700W;
napiecie wyjsciowe - 230V;

napiecie wejsciowe - 160 — 286V;

typ montazu - Montaz w stelazu RACK 197;

typ - Line interactive.

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia

Projektor - 1 szt.:

system projekcyjny - Technologia 3LCD;

panel LCD 0,76 cal z C2 Fine;

natezenie $wiatta barwnego — 7.000 lumen - 4.900 lumen (tryb
ekonomiczny) zgodne z normg IDMS15.4;

natezenie $wiatta biatego — 7.000 lumen - 4.900 lumen (tryb
ekonomiczny) zgodne z normg ISO 21118:2012;

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia




natezenie Swiatta barwnego w orientacji pionowej — 7.000 lumen;
natezenie swiatta biatego w orientacji pionowej —7.000 lumen;
rozdzielczo$¢ — WUXGA, 1920 x 1200;

High Definition — Optymalizacja 4K;

wspotczynnik proporcji obrazu - 16:10;

stosunek kontrastu - 2.500.000 : 1;

zrédto Swiatta — Laser, 20.000 Godziny Durability High, 30.000
Godziny Durability Eco;

odwzorowanie koloréw - do 1,07 mld kolorow;

ztgcza - USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Interfejs Ethernet
(100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN (2x), Wejscie VGA, Wyjscie VGA,
Wejscie DVI, Wejscie HDMI, Wejscie BNC, HDBaseT, Stereofoniczne
wyjscie audio mini-jack, Stereofoniczne wejscie audio mini-jack (3x),
HDMI (HDCP 2.2);

stosunek projekcji - 0,35 -10,11:1;

Zoom- 1-1,6;

przesuniecie soczewki - Pionowo t 67 %, poziomo = 30 %;

rozmiar projekcji - 50 cale - 1.000 cale;

obiektyw umozliwiajgcy projekcje obrazu o szerokosci min 360cm
z maksymalnej odlegtosci od ekranu 280 cm;




Ekran - 1 szt.:

ekran z napedem elektrycznym umozliwiajacy jego
rozwijanie/zwijanie;

minimalne wymiary powierzchni aktywnej - 360 x 225cm;
maksymalna szeroko$c ekranu 380cm (powierzchnia aktywna
plus czarna ramka po bokach);

watl nawojowy z wmontowanym cichym napedem rurowym;
aluminiowa, anodowana obudowa;

czarna ramka dookota powierzchni projekcyjnej podnoszaca
kontrast wyswietlanego filmu/prezentacji oraz eliminuje efekt
Keystona ("trapezowania");

czarny gorny pas pozwalajacy w przypadku wysokich
pomieszczen na umieszczenie czeSci wizyjnej odpowiednio nizej,
aby wygodnie oglada¢ projekcje;

sterowanie bezprzewodowe.

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia

Kamery - 4 szt.

typ matrycy - CMOS Exmor R;
rozmiar matrycy [cal] - min. 1/5.8;
gleboko$¢ [mm] - max.135;
szeroko$¢ [mm] - max. 60;

waga (bez baterii) [g] - max 220;
wysoko$¢ [mm] - max 65;
optyczna stabilizacja obrazu;

Nalezy wpisa¢ producenta, model wraz z parametrami
urzqdzenia




e zblizenie cyfrowe - min. x350;
e zblizenie optyczne — min. x30;
e zasilanie - akumulatorowe;
e wyposazenie:

— akumulator;

— kabel HDMI;

— kabel USB;

— zasilacz sieciowy;

dotykowy ekran LCD;
¢ menu w jezyku polskim;

obstugiwane karty pamieci:
— microSD;
— microSDHC;
— microSDXC;
rozdzielczo$¢ nagrywania filméw - min. 1920 x 1080;

ztacze HDMI - min. 1 szt.
e zlacze min. USB 2.0 lub szybsze.

Program do obrobki multimediéw - 1 szt.

e oprogramowanie do edycji wideo - min. Full HD; Nalezy wpisac producenta, nazwe wraz z parametrami
e liczba $ciezek wideo/audio - 24;
e edycja scenorysu i osi czasu;

e edycja wideo poprzez przecigganie i upuszczanie;




e dostosowanie obszaru roboczego i skrotéw klawiaturowych;
e grupowanie i zagniezdzanie klipow;

e trzy i czteropunktowa edycja;

efekty i ruch klatek kluczowych;

edytowanie nagran z 4 kamer;

jednoczesne przechwytywanie obrazu i dZzwieku z dwoch Zrodet

(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis Wykonawcy
lub Petnomocnika)




