OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi w miejscowosci Majdan Stary od
km 0+000 do km 0+099, dtugosci 99m

| PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr.BGK.271.2.35.2015 z dn.18 listopada 2015r z Inwestorem;
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;
Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe w terenie;

P wnN e

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr.43.p0z.430);

5. Ustawa z dn.21 marca 1985r o drogach publicznych;

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 200r Nr.103 p0z.71126 z
pdzi.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;

Il PRZEDMIOT, LOKALIZACJA | CEL INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej do nowowybudowanego boiska
szkolnego przy Zespole Szkdt w Majdanie Starym. Poczgtek projektowanej drogi jest
zlokalizowany przy krawedzi drogi dojazdowej do cmentarza km 0+000 natomiast koniec
przy bramie wjazdowej na boisko km 0+099.

Gtéwnym celem inwestycji jest umozliwienie dogodnego dojazdu do boiska szkolnego
oraz zapewnienie swobodnego postoju samochoddw osobowych. Miejsca postojowe dla
samochoddw osobowych zlokalizowane po lewej i prawej stronie drogi, bedg takze
wykorzystywane przez uczestnikdw uroczystosci pogrzebowych na pobliskim cmentarzu.

111 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obecnym stanie teren projektowanej drogi porosniety jest lasem sosnowym.
Dojazd do boiska przebiega duktg lesng, nieutwardzong.
Prostopadle do projektowane] drogi przebiega droga dojazdowa o nawierzchni bitumicznej,
szer.3,5m stanowigca dojazd do cmentarza.
Planowana do realizacji droga zlokalizowana bedzie na dziatce nr.1303;1308; 1288 o
szerokosci 18,35m i dtugosci 99,0m.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie terenu.



IV PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Elementy projektowane:

e droga jednopasowa, dwukierunkowa
e kategoria drogi - gminna

e klasa techniczna drogi - D (dojazdowa)
e predkos¢ projektowa - 30km/h

e szeroko$é pasa ruchu 3,00m

e szeroko$¢ jezdni - 6,00m

* obustronne miejsca postojowe

e kategoria ruchu KR1

2. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie sondowan i analize makroskopowg
gruntow. Z uwagi na proste warunki gruntowe i ich jednorodnos¢, posadowienie budowli
powyzej zwierciadta wody gruntowej, okresla sie pierwszg kategorie geotechniczng
posadowienia obiektu.

3. Zestawienie parametrow i powierzchni zagospodarowania terenu:

- dtugos¢ projektowanej drogi gminnej - 99m

- powierzchnia drogi utwardzona betonem asfaltowym - 578 m?

- powierzchnia miejsc postojowej po lewej stronie drogi - 572m?

- powierzchnia miejsc postojowych po prawej stronie drogi - 416,5m2
- powierzchnia do obsiania mieszankami traw - 161,50m>

4. Uktad geometryczny trasy

Uktad geometryczny trasy sktada sie z odcinka prostego dtugosci 68,47m i fuku
poziomego o R=40m.

5. Profil podtuzny

Poczatek projektowane]j drogi km 0+000 na krawedzi drogi dojazdowej do cmentarza,
koniec w km 0+099 w bramie ogrodzenia boiska sportowego.

Profil wykonano w osi projektowanej drogi. Niweleta drogi bedzie usytuowana
wysokosci istniejgcego terenu. W km 0+048 zaprojektowano tuk pionowy o R=300.
Spadek niwelety od poczatku trasy do fuku pionowego i=0,9% w kierunku poczatku oraz
i=1,2% od tuku pionowego do konca odcinka.



6. Przekroje normalne i konstrukcyjne

Wykonano w skali 1:50i 1:10 w czesci rysunkowej projektu.
Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0. Szerokos¢ lewych i prawych miejsc postojowych wynosi po
6,0m. Spadki poprzeczne jezdni na prostej daszkowe po 2% na tuku jednostronny 2%.
Spadki miejsc postojowych na samochody osobowe 2% w kierunku jezdni.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi i miejsc postojowych jest taka sama:

e 5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR-1 wg.WT-2:2010
e 12cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5mm
wg. WT-4:2010
e 15cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/63mm
wg.WT-4:2010
e podtoze G1

V INFORMACIJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

VI WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gérniczej.

VIl WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO NATURALNE
Inwestycja nie bedzie wptywac znaczgco na srodowisko naturalne. Zmniejszy sie ilos¢
unoszonego sie w powietrzu pytu i kurzu.

VIl POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiadac atesty i dopuszczenia
lub certyfikat o zgodnosci wyrobu z odpowiednig norma lub specyfikacjg
techniczna.

2. Przed przystgpieniem do realizacji robdt, wszyscy pracownicy winni by¢
poinformowani przez kierownika budowy o zagrozeniach jakie mogg wynikngé
w trakcie robét. Powinni byé zapoznani z dokumentacjg techniczng, metoda
realizacji robét, uzytym sprzetem oraz przepisami BHP.



W trakcie realizacji robdt nalezy przestrzegaé n/w zasad:
e starannie zageszczac nasypy i podtoza pod konstrukcje nawierzchni;
e prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby upowaznionej;

* roboty zanikajace nalezy odebrac przed zakryciem i udokumentowac
w dzienniku budowy, protokole

3. Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca winien uzyskaé zezwolenie od
Zarzadcy Drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz powiadomi¢

wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia terenu o terminie rozpoczecia prac.

Opracowat:



