INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

1. Roboty drogowe

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.
Prawo budowlane art. 21a ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126
z pbézniejszymi zmianami.

2. Czesc opisowa

Zakres i kolejnos$¢ realizacji obiektéw

Zamierzeniem projektowym jest budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2956L Ptusy - Babice
w miejscowosci Ptusy.

Zakres robét obejmuje:

e przygotowanie terenu pod realizacje;

e roboty ziemne;

¢ wydtuzenie przepustow rurowych na drodze i pod zjazdami;
e wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr.10cm;

* wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem;
e ustawienie obrzezy betonowych 30x8;

e ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30x100;

e nawierzchnia z kostki brukowej gr.6cm, na zjazdach gr.8cm;
e utozenie korytek odwadniajacych;

e wykonanie rowu krytego.

W obrebie projektowanych robdt wystepujg urzgdzenia obce, jak:

- Swiattowdd 4t, kolektor sanitarny ttoczny ®©40, linie wodociggowe, energetyczne.

Projektowana inwestycja w zaden sposdb nie powoduje zagrozen dla powyzszego uzbrojenia
podziemnego zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania z uwagi na powierzchniowy charakter
robot.



Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy realizacji robdt drogowych

Roboty ziemne polegac bedg na zdjeciu humusu, wykonaniu koryta oraz wydtuzeniu
przepustéw z rur betonowych z zakoriczeniem skosnym, badz murkiem czotowym.

Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10cm zostanie dowieziona z ukopu transportem
samochodowym i rozscielona recznie i zageszczona.

Nastepnie zostanie wykonana warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr.6cm obramowana bedzie kraweznikiem betonowym
15x30 na fawie betonowej z oporem oraz obrzezem betonowym 30x8.

Ustawione zostang bariery metalowe oraz bariery ochronne przy przepustach i gtebokich
rowach.

Realizacja tych roboét stwarza zagrozenie i ryzyko w zakresie :
e potracenia pracownika przez pojazd
e potrgcenia pracownika przez maszyny budowlane

e przygniecenie elementami budowlanymi
e przysypanie ziemig, materiatami budowlanymi

Srodki techniczne i organizacyjne

Podczas wykonywania robdt planuje sie oznakowanie miejsc prowadzenia robét.
Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki, spycharki. Omawianie na
dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Szkolenie pracownikdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i PS z
dnia 28.05.2003r. (Dz. U. Nr 62 z 1996 z pdzniejszymi zmianami)

Instruktaz ogdlny — szkolenie wstepne
Instruktaz sSrodowiskowy.

Poinformowanie pracownikdw o zagrozeniach na odpowiednim stanowisku pracy, stosowanie
Srodkow ochrony i zabezpieczen.

Opracowat :



